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Vyrobok sa méZe prat v pracke pri teplote najviac 40°C. Mechanické pésobenie, plékanie vo vode o teplote

maximdlne 40°C a odstredovanie zodpovedd normélnemu programu pracky.

Vyrobok sa moéze prat v pracke pri teplote najviac 60°C. Mechanické posobenie, pldkanie vo vode o teplote

maximilne 60°C a odstredovanie zodpovedd normdlnemu programu pracky.

Vyrobok sa méZe vyvarat. P¥i prani v pracke sa nevyzaduje zvli$tnu opatrnost. Mechanické posobenie, pldkanie bez

kontroly teploty vody a odstredovanie zodpovedd normélnemu programu pracky.

Teplota spodnej plochy Zehlicky nesmie byt vy$si ako 110°C.

Teplota spodnej plochy Zehlicky nesmie byt vy$si ako 150°C.

Teplota spodnej plochy zehli¢ky nesmie byt vy$si ako 200°C.

Vyrobok sa nesmie Zehlit.

Vyrobok sa moéze bielit prostriedkami uvolfiujicimi chlér.

Vyrobok sa nesmie bielit prostriedkami uvolfiujicimi chlér.

Vyrobok sa méze chemicky distit tetrachléretanom (perchloretylén), benzinom, trifluértrichléretanom alebo

fluértrichlérmetdnom obvyklymi postupmi ¢istenia.

Vyrobok sa nesmie chemicky distit.

Vyrobok sa moéze susit v bubnovej susicke pri niz$ej teplote suSenia.

Vyrobok sa nesmie susit v bubnovej susicke.

Vlhky vyrobok sa musi susit len zaveseny.



